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(g) Halterung fur einen Getrankebehalter 

@ Die Erfindung betrifft eine Halterung (10) fur einen Ge- 
trankebehalter. Die Erfindung schlagt vor, in einem Auf- 
nahmeraum (16) der Halterung (10) zum Einstellen eines 
Getrankebehalters ein Behaltnis (24), beispielsweise ei- 
nen Aschenbecher, anzuordnen und diesen mittels einer 
Teleskopfuhrung (22) und Schwenklagerung aus dem 
Aufnahmeraum (16) heraus anhebbar und zur Seite 
schwenkbarzu fiihren. Die Erfindung hat den Vorteil, dass 
der Aufnahmeraum (16) zum Einstellen eines Getranke- 
behalters und, sofern kein Betrankebehalter eingesteilt 
ist, zur Aufnahme des Aschenbechers (24), doppelt ge- 
nu tzt wird. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft eine Halterung fur einen Ge- 
trankebehalter, wie beispielsweise eine Getrankedose, einen 
Becher oder eine Tasse, mit den Merkmalen der Oberbe- 
griffe der Anspruche 1 und 2. 

[0002] Derartige Halterungen sind in einer nahezu un- 
uberschaubaren Vielzahl an Ausfuhrungen an sich bekannt. 
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Halterung 
fur einen Getrankebehalter platzsparend unterbringbar aus- 
zubilden. 

[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
Merkmale der Anspriiche 1 oder 2 gelost. Die erfindungsge- 
iiiaBe Halterung gemaB Anspruch 1 weist einen Aufnahme- 
rauni zum Einstellen des Getrankebehalters auf. Der Auf- 
nahmerauni kann beispielsweise eine Aussparung in einem 
Annaturenbrett oder einer Mittelkonsole eines Kraftwagens 
scin. Im Aufnahmcraum ist cin Bchaltnis aufgcnonmicn, 
beispielsweise ein Aschenbecher, ein Ablagefach oder ein 
Brillenetui. Dies hat den Vorteil, dass der Aufnahmeraum 
zum Einstellen des Getrankebehalters bei Nichtnutzung fur 
einen Getrankebehalter zur Unterbringung des Behaltnisses 
nutzbar isl, der vom Aufnahmeraum eingenommene Bau- 
raum wird dadurch doppelt genutzt. Um einen Getrankebe- 
halter in den Aufnahnierauin einstellen zu konnen, weist die 
erfindungsgemiiBe Halterung eine Fuhrung auf, an der das 
Bchaltnis aus dem Aufnahmeraum heraus bewegbar gefiihrt 
ist, Ist das Behaltnis aus dem Aufnahmeraum heraus be- 
wegt, lasst sich ein Getrankebehalter in den Aufnahmeraum 
einstellen. 

[0004] Der nebengeordnete Anspruch 2 ist auf die Um- 
kehning des Prinzips der Halterung gemaB Anspruch 1 ge- 
richtet. Die Halterung gemaB Anspruch 2 weist eine Fuh- 
rung fur die Aufnahme zum Einstellen des Getrankebehal- 
ters auf, mit der die Auftiahme zwischen einer Grund- und 
einer Gebrauchsstellung bin- und herbewegbar ist. In der 
Grundstellung umschlieBt die Aufnahme ein Behaltnis, in 
der Gebrauchsstellung ist die Aufnahme zum Einstellen ei- 
nes Getrankebehalters nutzbar, Auch hier wird der fur die 
Aufnahme notwendige Bauraum doppelt genutzt. 
[0005] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Fuh- 
rung fiir das Behaltnis bzw. die Aufnahme als Teleskopfiih- 
rung ausgebildet. Das Behaltnis bzw. die Aufnahme ist mit 
der Teleskopfuhrung beispielsweise nach oben verschieb- 
lich gefuhrt. Zusatzlich kann die Fuhrung eine Schwenkla- 
gerung aufweisen, um den Aufnahmeraum bzw. das Behalt- 
nis zur Seite schwenken zu konnen, damit der Aufnahme- 
raum zum Einstellen des Getrankebehalters bzw. das Behalt- 
nis zum Einlegen oder Entnehmen eines Gegenstandes zu- 
ganglich ist. 

[0006] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung ist das Be- 
haltnis ein Aschenbecher. 

[0007] Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier in 
der Zeichnung dargestellter Ausfuhrungsbeispiele naher er- 
lautert. Es zeigen: 

[0008] Fig. 1-3 ein erstes Ausfuhrungsbei spiel der Erfin- 
dung in unterschiedlichen Stellungen; und 
[0009] Fig, 4-7 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung in unterschiedlichen Stellungen. 
[0010] Die in Fig. 1-3 dargestellte, erfindungsgemaBe 
Halterung 10 ist zum Einstellen eines Getrankebehalters wie 
beispielsweise einer Getrankedose 12 (Fig. 3), eines Be- 
chers oder einer Tasse vorgesehen. Die Halterung 10 ist bei- 
spielsweise in einem Armaturenbrett oder einer Mittelkon- 
sole 14 cincs Kraftwagens untcrgcbracht, wobci das Anna- 
turenbrett Oder die Mittelkonsole 14 in der Zeichnung als 
quadratische Flache dargestellt sind. Die Halterung 10 weist 
einen Aufnahmeraum 16 zum Einstellen des Getrankebehal- 



ters 12 auf, wobei der Aufnahmeraum 16 als ini Wesentli- 
chen zylinderformige Vertiefung der Mittelkonsole 14 aus- 
gebildet ist. In einer Umfangswand 18 des Aufnahnieraums 
16 ist eine naherungsweise in Umfangsrichtung verlaufende 
5 Ausgleichsklappe 20 angebracht, die federbeaufschlagt ein 
Stiick weit in den Aufnahmeraum 16 hinein verschwenkt. 
Die Ausgleichsklappe 20 dient der Anpassung des Aufnah- 
meraums 16 an Getrankebehalter unterschiedlichen Durch- 
messers. 

10 [0011] In einer seitlichen Erweiterung des Aufnahme- 
raums 16 weist die Halterung 10 eine Teleskopfuhrung 22 
auf, an der ein Behaltnis, im dargestellten Ausfiihrungsbei- 
spiel ein Aschenbecher 24 angebracht ist. Mittels der Tele- 
skopfuhrung 22 lasst sich der Aschenbecher 24 aus einer im 
15 Aufnahmeraum 16 versenkten Stellung (Fig. 1) in eine nach 
oben aus dem Aufnahmeraum 16 heraus bewegte Stellung 
verschieben (Fig. 2 und 3). Das Anheben des Aschenbe- 
chers 24 aus dem Aufnahmcraum 16 heraus crfolgt vorzugs- 
weise federbetatigt von einer in der Teleskopfuhrung 22 an- 
20 geordneten, in der Zeichnung nicht sichtbaren Feder. In der 
im Aufnahmeraum 16 versenkten Stellung wird der Aschen- 
becher 24 durch eine Verriegelungseinrichtung, beispiels- 
weise eine an sich bekannte Push-Push-Mechanik gehalten, 
die durch kurzen Druck auf den Aschenbecher 24 entriegel- 
25 bar ist. 

[0012] Die Teleskopfuhrung 22 weist eine Schwenklage- 
rung auf, mit der der Aschenbecher 24 in die in Fig. 2 und 3 
dargestellte, gegeniiber dem Aufnahmeraum 16 zur Seite 
verschwenkte Stellung schwenkbar ist. Durch das seitliche 
30 Verschwenken des aus dem Aufnahmeraum 16 nach oben 
heraus angehobenen Aschenbechers 24 wird der Aufnahme- 
raum 16 frei von oben zuganglich, so dass ein Getrankebe- 
halter 12 wie in Fig. 3 dargestellt in den Aufnahmeraum 16 
einstellbar ist. 

35 [0013] An einer Oberseite des Aschenbechers 14 ist ein 
Deckel 26 um eine vertikale Schwenkachse zur Seite 
schwenkbar angebracht. Mit dem Deckel 26 ist der Aschen- 
becher 24 verschheBbar. In der in den Aufnahmeraum 16 
abgesenkten Stellung des Aschenbechers 24 ist mit dem 
40 Deckel 26 zugleich niit dem Aschenbecher 24 auch der Auf- 
nalimeraum 16 verschlieBbai". Der Deckel 26 lasst sich auch 
in der in den Aufnahmeraum 16 abgesenkten Stellung des 
Aschenbechers 24 zur Seite schwenken, so dass der Aschen- 
becher 24 auch in der abgesenkten Stellung nutzbar ist. 
45 [0014] Zur Erlauterung des zweiten, in Fig. 4-7 darge- 
stellten Ausfiihrungsbeispiels einer erfindungsgemaBen 
Halterung 10 werden fur mit Fig. 1-3 gleiche Bauteile mit 
Fig. 1-3 ubereinstinunendeBezugszahlen verwendet. Die in 
Fig. 4-7 dargestellte Halterung 10 weist eine klauenfor- 
50 mige, kreisrunde Aufnahme 28 zum Einstellen eines Ge- 
trankebehalters, beispielsweise einer Tasse 30 auf. In einer 
Grundstellung (Fig. 4 und 5) ist die Aufnahme 28 versenkt 
in einer naherungsweise zylindrischen Vertiefung 32 des Ar- 
maturenbretts oder der Mittelkonsole 14 angeordnet. Die 
55 Aufnahme 28 umgreift ein ebenfalis zylinderformiges Be- 
haltnis, im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel einen Aschen- 
becher 24, der versenkt in der Ausnehmung 32 in der Mittel- 
konsole 14 angeordnet ist. Im Unterschied zu Fig. 1-3 ist 
bei der in Fig. 4-7 dargestellten, erfindungsgemaBen Halte- 
60 rung 10 der Aschenbecher 24 feststehend in der Ausneh- 
mung 32 in der Mittelkonsole 14 angeordnet und die Auf- 
nahme 28 ist mit einer Teleskopfuhrung nach oben aus der 
Ausnehmung 32 heraus anhebbar. Die Teleskopfuhrung 
wird in Fig. 4-7 von der Aufnahme 28 verdecki und ist des- 
65 vvcgcn nicht sichtbar. Die Teleskopfuhrung umfasst cine 
Schwenklagerung, init der die Aufnahme 28 zur Seite in die 
in Fig. 6 und 7 dargestellte Stellung schwenkbar ist, in der 
der Aschenbecher 24 zugiingHch ist. Der Aschenbe<:her 24 
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weisi einen uiii eine verlikale Aclise schwenkbaren Deckel 
26 auf, der in Fig. 4, 6 und 7 den Aschenbecher 24 ver- 
schlicBl. 

|(N)15] Die AuTnahme 28 weist eine Ausgleichsklappe 20 
auf, die naherungsweise in Umfangsrichtung der Aufnahnie 5 
28 verlaufi und federbeaufschlagi in die Aufnahme 28 hin- 
cin verschwenkt. Zum Absiellen des Gelrankebehallers 30 
wcisi die Aufnahme 28 zwei Bodenklappen 34 auf, die mil 
horizonialen Schwenkwellen 36 schwenkbar in der Auf- 
nahme 28 gelagert sind. Beim Absenken der Aufnahnie 28 10 
in die Ausnehmung 32 der Mittelkonsole 14 werden die Bo- 
denklappen 34 vom Aschenbecher 24 nach oben in Ausneh- 
inungcn 38 an der Innenseite der Aufnalime 28 hinein ver- 
schwcnki. Beim Anheben der Aufnalime 28 aus der Ausneh- 
iiiuni! 32 der Mittelkonsole 14 heraus schwenken die Bo- 15 
dcnklappcn 34 durch Schwericrafi oder torsionsfederbetatigt 
in iiic in Ki}». 6 dargesiellte horizoniale StiilzsteUung. 

Paten lanspriiche 

20 

1. Hahcrung fiir einen Getrankebehalter, mit einem 
Aurnahincraum zum Einstellen des Getrankebehalters, 
dadurch «;ekennzeicluiet, dass in dem Aufnahmeraum 
( 16) cin Bchaltnis (24) aufgenomnien ist, das eine Fiih- 
rurig {22) aufweisl, an der es aus dem Aufnahmeraum 25 
(16) heraus bewegbar ist. 

2. Hahcrung fiir einen Getrankebehalter, mit einer 
Aufnahme zum Einstellen des Getrankebehalters, da- 
durch gekcnnzeichnet dass die Aufnalime (28) in einer 
Grundstellung ein Behaltnis (24) umschlieBt, und dass 30 
die Aufnalime (28) eine Fiihrung aufweist, an der sie in 
eine Gebrauchsstellung bewegbar ist, in der ein Ge- 
trankebehalter (30) in die Aufnahme (28) einstellbar 
ist. 

3. Halterung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 35 
net, dass das Behaltnis (24) in der Gebrauchsstellung 
der Aufnalime (28) zuganglich ist. 

4. Halterung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Fiilirung (22) als Teleskopfuhrung 
ausgebildet ist. 40 

5. Halterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Fiihrung (22) eine Schwenklagerung auf- 
weist, mil der das Behaltnis (24) zur Seite schwenkbar 
gefiihrt ist. 

6. Halterung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 45 
net, dass die Fuhrung (22) eine Schwenklagerung auf- 
weist, mit der die Auftiahme (28) zur Seite schwenkbar 
gefiihrt isi. 

7. Halterung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Behaltnis (24) ein Aschenbecher ist. 50 
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